ISO 9227 NSS / ASS
ISO 60068-2-11
ASTM B 117

ISO 6270-2 CH /AT / AHT
ISO 11997-1, Zyklus B (VDA 621-415)
VW PV1210
ISO 60068-2-52
SAE J2334
Nissan CCT1
Volvo / Ford

HK-S

Breite [mm]
Priifraum Tiefe [mm]

Hohe [mm]

Breite [mm]
AuBen Tiefe [mm]

Hoéhe [mm)]
Dosierpumpen
Niederschlagsmenge (regulierbar)
Spriihdruck (regulierbar)
Sprithdiisen
Solevorratsbehélter
Gewicht [kg]
Gewicht mit Klimafunktion [kg]
Material Priifraum
Material Grundkonstruktion

Maximale Kammertemperatur

KOHLER
TESTING TECHNOLOGIES V L M

(w)
(d)
(h)
(W)
(D)
(H)

Produkte kénnen von den gezeigten Bildern jeh nach Konfiguration abweichen

500

1000
580
850

1700

1000

2070

120l
450
550

1000
1000
880
1080
1700
1300
2370

1201
500
600

Stand: 01/2026

1500 2000 3000 3600
1500 2000 3000 2000
880 880 880 1000
1080 1080 1080 990
2200 2700 3700 2915
1300 1300 1300 1160
2370 2370 2370 1640

1 2 2 2
0,5-3,0 ml/h
0,5-3,0 bar

Einstellbare Zweistoffdliise aus PVDF

2201 2201 3401 3401
550 600 700 800
650 700 800 900
Polypropylen
Edelstahl
50°C
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Muhlenbreite 17

D-59590 Geseke

inffo@koehler-vim.de
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KOHLER
TESTING TECHNOLOGIES V L M

Produkte kénnen von den gezeigten Bildern jeh nach Konfiguration abweichen

Schnitt A-A

Druckluft

ressed Air
Sole Anschluss
o

Brine Connection

VE -Wasser

ou -meter _____—

Kondenswasserablauf ////

Condensat drain

Stand: 01/2026
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